GELENKTELESKOP WILTSCHEK

Arbeitsbuhnen-Vermietung GmbH

|

PARTN \Rj

S —
Vermietung bundesweit

Diesel/Alirad fiir den AuBRenbereich

Besonderheiten:

Haulotte HA 16 RTJ PRO  -Schwenkbarer Korb

-Allrad-Lenkung

Technische Informationen

HAT6RTJ - HAT6RTJ O - HATRTJ pao.ummo.umnnﬁ - Haulotte HA 16 RTJ PRO
’ '0 ‘ — T Arbeitshohe: 16,0 m
{ #ERINA Plattformhohe: 14,0 m

| sorcain Hohe: 2,30 m

s Lange: 6,75 m

| Breite: 2,30m

| Tragkraft: 230 kg

1 Eigengewicht: 6.650 kg

| 131000 PlattformgroRRe: 1,8x0,8m

seitliche Reichweite: = 8,30 m max.

| 6ftein

Schwenkbereich: 360°
0 (endlos)
: Gelenkpunkt: 7,65m
Korbarmbewegung 140°
vertikal: (+60°/-80°)
auRRerer Wendekreis: 3,75m
Innerer Wendekreis: 2,0m

Antrieb:  Diesel-Allrad

LKW oder

Transportméglichkeit: Tieflader

Wiltschek Arbeitsbihnen - Vermietung GmbH
Josephine-Benz-Str. 16 , 75053 Gondelsheim

&= +49 7252/ 957415 +49 7252/ 957416 > info@wiltschek-arbeitsbuehnen.de



