SCHERENBUHNE

Elektro fiir den Innenbereich

Haulotte OPTIMUM 8

Besonderheiten:

Technische Informationen

Wiltschek Arbeitsbiihnen - Vermietung GmbH
Josephine-Benz-Str. 16 , 75053 Gondelsheim

+49 7252/ 957415

+49 7252/ 957416

WILTSCHEK

Arbeitsbihnen-Vermietung GmbH

PARTNERLS)
&

Vermietung bundesweit

-Arbeiten und Fahren mit angehobener
Plattform nur auf festem, ebenem Boden

Haulotte OPTIMUM 8

Arbeitshohe: 7,80 m
Plattformhohe: 5,76 m
Hohe: 2,0m
Lange: 1,73 m
(mit Trittstufe): (1,88 m)
Breite: 0,76 m
Tragkraft: 230 kg
Eigengewicht: 1.425 kg
PlattformgréRe: 1,65x0,7m
Plattformverlangerung: 0,92 m
Neigungsmesser: 2°
max. Steigfahigkeit: 25%
AuRerer Wendekreis: 1,70 m
Bereifung: Voll\?;gmi
Antrieb: Elektro
Steuerung: proportional
Transportmoglichkeit: = Anh&nger

™ info@wiltschek-arbeitsbuehnen.de




